Объявление о предстоящем закупе № 13         от 25.05 .18г.

Заказчик и Организатор: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» Министерства здравоохранения Республики Казахстан в соответствии с главой 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729  Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (далее – Правила)  объявляет о проведении государственных закупок способом запроса ценовых предложений, согласно  приложению № 1.
Сумма, выделенная для закупа без учета НДС. 

Товар должен быть доставлен по адресу: 010000, г. Астана, пр. Абылай хана 15 «а», РГП на ПХВ   «НИИТО» МЗ РК.

Срок поставки: согласно условиям проекта договора.
Срок представления ценовых предложений  с 25.05.по 01.06. .2018 года. До 10-30 часов  01.06.2018г.
Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями назначено на 11:00 часов 01.06.2018 г. по следующему адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 15 «а».
Потенциальному поставщику необходимо включить в ценовое предложение все расходы, связанные с поставкой товара. Ценовое предложение должно соответствовать Приложению 6 утвержденным приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от «18» января 2017 года № 20.
        На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору закупа по адресу, указанному в объявлении или запросе, содержать слова «Закуп ________(указывается название закупа)» и «Не вскрывать до_______(указывается дата и время вскрытия конвертов, указанные в объявлении или запросе)».
Для участия в закупе профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования способом ценовых предложений, потенциальный поставщик должен соответствовать квалификационным требованиям указанным в п. 13 Правил.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:
1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;
2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;
6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);
8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;
9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил.
  Приложение №1
Перечень закупаемых    изделий медицинского назначения и расходных материалов для отделения  ЦСЛ

	№ лота
	Наименование товара 
	Полная характеристика товара
	Ед.изм
	Кол-во товара
	Сумма 

	1
	Бумага креповая зеленая стандартная 100см*140см №100 листов  паровой,газовой ,радиационной стерилизации
	Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.  Плотность не менее 70г на м2. 
 Обладает водоотталкивающими свойствами,
 Высокая прочность и сопротивляемость внешним воздействиям, пониженное выделение волокон. 
 Бумага должна запечатываться с помощью самоклеящихся лент, или индикаторных лент. 
 Соответствует стандартам EN 868
 Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
 Маркировка СЕ на этикетках транспортных упаковок. Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности и сохранения стерильности, авторизационное письмо
	уп
	4
	183012

	2
	Бумага креповая зеленая стандартная 100см* 100см №250 листов паровой,газовой,радиационной  стерилизации
	Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.  Плотность не менее 70г на м2. 
 Обладает водоотталкивающими свойствами,
 Высокая прочность и сопротивляемость внешним воздействиям, пониженное выделение волокон. 
 Бумага должна запечатываться с помощью самоклеящихся лент, или индикаторных лент. 
 Соответствует стандартам EN 868
 Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
 Маркировка СЕ на этикетках транспортных упаковок. Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности и сохранения стерильности, авторизационное письмо
	уп
	4
	297972

	3
	Бумага креповая зеленая стандартная 120см*120 №100листов паровой,газовой,радиационной  стерилизации
	Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.ü Плотность не менее 60г на м2. 
 Обладает водоотталкивающими свойствами,
 Высокая прочность и сопротивляемость внешним воздействиям, пониженное выделение волокон. 
 Бумага должна запечатываться с помощью самоклеящихся лент, или индикаторных лент. 
 Соответствует стандартам EN 868
 Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
 Маркировка СЕ на этикетках транспортных упаковок. Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности и сохранения стерильности, авторизационное письмо
	шт
	4
	172000

	4
	Умягченный щелочной специальный чистящий концентрат для автоматической обработки инструментов, канистра, (5 кг)
	Щелочное средство (BY.70.06.01.015.Е.004946.09.14) , Концентрат /5кг. Плотность концентрата- 1,09 g/ml. Уровень РН - 1% DEM воде- 10,1. Соответствует директиве 93/42/EEC.
представляет собой специальное прозрачное  мягкое моющее средство со сложным соединением энзимов и поверхностно-активных веществ, вспомогательных и функциональных компонентов для механической обработки инструментов. 
Цвет концентрата-прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтой.
Состав: 
N,N-ДИМЕЦИЛДЕЦИЛАМИН N-ОКСИД (Рег. № REACH:                              01-2119959297-22; Номер ЕС: 220-020-5; Номер CAS: 2605-79-0)
Массовая доля: ≥ 1 - < 5%
СУБТИЛИЗИН (Рег. № REACH: 01-2119480434-38;                            Номер ЕС: 232-752-2; Номер CAS: 9014-01-1)
Массовая доля: < 1%
Неионогенные ПАВ   < 5 %
Амфотерные ПАВ      < 5 %
Энзимы                        < 5 %, Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности , авторизационное письмо
	шт
	15
	762450

	5
	Рулон плоский  (100мм*100м ),№1 расходный материал для стерилизационных систем SterradNX,плазменной стерилизации
	Упаковочный материал для плазменной стерилизации, длиной не менее 100 м, изготовлен из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен) пленки  (прозрачная сторона) и нетканого материала «Тайвек», представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединенных термошвом.  На шве нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение  использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки.
 Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
Маркировка СЕ на этикетках транспортных упаковок. Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности и сохранения стерильности, авторизационное письмо
	шт
	4
	153824

	6
	Рулон плоский  (150мм*100м ) №1расходный материал для стерилизационных системSterradNX,плазменной стерилизации
	Упаковочный материал для плазменной стерилизации, длиной не менее 100 м, изготовлен из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен) пленки  (прозрачная сторона) и нетканого материала «Тайвек», представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. ü На шве нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение  использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки.
 Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
Маркировка СЕ на этикетках транспортных упаковок. Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности и сохранения стерильности, авторизационное письмо
	шт
	4
	219400

	7
	Рулон плоский (200мм*100м )№1 расходный материал для стерилизационных систем SterradNX,плазменной стерилизации
	Упаковочный материал для плазменной стерилизации, длиной не менее 100 м, изготовлен из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен) пленки  (прозрачная сторона) и нетканого материала «Тайвек», представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединенных термошвом.  На шве нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение  использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки.
 Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
Маркировка СЕ на этикетках транспортных упаковок. Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности и сохранения стерильности, авторизационное письмо
	шт
	4
	292548

	8
	Рулон плоский (350мм*100м ) №1расходный материал для стерилизационных системSterrad NX,плазменной стерилизации
	Упаковочный материал для плазменной стерилизации, длиной не менее 100 м, изготовлен из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен) пленки  (прозрачная сторона) и нетканого материала «Тайвек», представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединенных термошвом.  На шве нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение  использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки.
 Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
Маркировка СЕ на этикетках транспортных упаковок. Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности и сохранения стерильности, авторизационное письмо
	шт
	4
	511912

	9
	Рулон плоский (400*100 ) №1расходный материал для стерилизационных систем Sterrad NX,плазменной стерилизации
	Упаковочный материал для плазменной стерилизации, длиной не менее 100 м, изготовлен из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен) пленки  (прозрачная сторона) и нетканого материала «Тайвек», представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединенных термошвом.ü На шве нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение  использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки.
 Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
Маркировка СЕ на этикетках транспортных упаковок. Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности и сохранения стерильности, авторизационное письмо
	шт
	4
	585096

	10
	Рулон плоский  (75мм*100м ) №1расходный материал для стерилизационных систем   Sterrad NX,плазменная стерилиз. 
	Упаковочный материал для плазменной стерилизации, длиной не менее 100 м, изготовлен из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен) пленки  (прозрачная сторона) и нетканого материала «Тайвек», представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединенных термошвом.ü На шве нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение  использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки.
 Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
Маркировка СЕ на этикетках транспортных упаковок. Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности и сохранения стерильности, авторизационное письмо
	шт
	4
	116096

	11
	Пакет плоский  для плазменной стерилизации (75мм*200мм) №1200   для  аппарата SterradNX
	Упаковочный материал для плазменной стерилизации,  изготовлен из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен) пленки  (прозрачная сторона) и нетканого материала «Тайвек», представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединенных термошвом. На шве нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение  использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки.
 Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
Маркировка СЕ на этикетках транспортных упаковок.Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности и сохранения стерильности, авторизационное письмо
	уп
	2
	152144

	12
	Пакет  плоский для плазменной     стерилизации ( 150мм*300мм  №1200), для аппарата SterradNX    
	Упаковки изготовлены из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен) пленки  (прозрачная сторона) и нетканого материала «Тайвек», представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединенных термошвом.  На шве нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение  использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки.
 Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
Маркировка СЕ на этикетках транспортных упаковок. Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности, авторизационное письмо
	шт
	2
	421376

	13
	Пакет  плоския для плазменной стерилизации ( 205мм*380мм №1200 ) для   аппарата      Sterrad NX
	Упаковочный материал для плазменной стерилизации,  изготовлен из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен) пленки  (прозрачная сторона) и нетканого материала «Тайвек», представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединенных термошвом.  На шве нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение  использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки.
 Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
Маркировка СЕ на этикетках транспортных упаковок. Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности и сохранения стерильности, авторизационное письмо
	шт
	2
	729916

	14
	Пакет плоский  для плазменной стерилилизации    (250мм*500мм № 600 )для   аппарата SterradNX
	Упаковочный материал для плазменной стерилизации,  изготовлен из прозрачной двухслойной (полиэфир/полиэтилен) пленки  (прозрачная сторона) и нетканого материала «Тайвек», представляющего собой 100% высокоплотный полиэтилен (непрозрачная сторона), соединенных термошвом.  На шве нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение  использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки.
 Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
Маркировка СЕ на этикетках транспортных упаковок. Обязательно: наличие инструкции от производителя с указанием сроков годности и сохранения стерильности, авторизационное письмо
	шт
	2
	594388

	15
	Химические индикаторы полоски размер 14*100мм для стерилизационной системы для   аппарата SterradNX в комплекте №4
	Полоски размером 14 × 100 мм и имеют на своей поверхности химический индикатор красного цвета. После стерилизации в результате контакта с парами пероксида водорода, цвет индикатора меняется с красного на желтый. Полоски являются внутренними индикаторами I класса -свидетелями цикла в стерил.sterrad NX
	уп
	1
	204000

	16
	Химическая индикаторная лента для стерилизационной системы для   аппарата SterradNX в компл.№6
	Рулоны самоклеющейся ленты шириной 19 мм, длиной 55 м, имеет на своей поверхности химический индикатор красного цвета, меняющий цвет с красного на желтый в результате контакта с парами пероксида водорода. Лента является наружным индикатором 1 класса – свидетелем цикла в стерилизаторе sterrad NX
	уп
	1
	92000

	17
	Рулон термической  бумаги для принтера,"Медицинская стерилиз.система  "SterradNX "в компл. №12
	Термическая бумага для принтера для плазменного стерилизатора STERRAD NX
	Компл-12
	1
	194000

	18
	Биологический  индикатор для стерилизационной системыСтеррадNX №60уп.(2*30)
	Биологический индикатор CycleSure разработан специально для эксклюзивного использования со стерилизационной системой STERRAD. Встроенный химический индикатор на крышке флакона биологического индикатора предоставляет дополнительное свидетельство того, что флакон был подвергнут действию пероксида водорода. Эта дополнительная характеристика позволяет мгновенно отличить флакон, подвергнувшийся обработке. Биологический индикатор CycleSure проверяет, были ли достигнуты необходимые условия для 18стерилизации, подвергая стерилизации самый ус19тойчивый организм - Geobacillus stearothermophilus. Результаты биологического индикатора CycleSure легко считываются и интерпретируются при помощи цветового кодирования через 24 часа. Бактериальная среда останется фиолетовой, если были убиты споры. Появление желтого цвета или мутности в среде означает бактериальный рост.
	КОР
	2
	354000

	19
	C-S-BDS-SV1 упаковка с 500 тест-полосками для индикатора стерильности Бови-Дик Симулятора (БДС)
	Используются во всех процессах стерилизации для мониторинга  удаления  воздуха, проникновения  стерилизующего  вещества, протечек  и/или  несжатых газов (НСГ) в каждой загрузке. Бумажная индикаторная полоска на подложке, располагается внутри процесс устройствах, которые состоят из внешнего пластикового корпуса с внутренней трубки из нержавеющей стали и капсулы для удержания индикаторной полосы. 
	Комплект  
	2
	512880

	20
	W-WA-L2 Моечный индикатор 2-го уровня (двухсторонний); цвет: зеленый), 960 шт.
	Индикаторы очистки для моющих стерилизаторов
Самоклеющиеся моечные односторонние индикаторы для валидации и мониторинга процесса очистки. Комплект поставки: 1920 индикаторов (по 32 на лист); памятка для считывания результатов; пластиковый держатель
Тестовые загрязнители, соответствующие стандарту ISO 15883-5
Размеры одностороннего индикатора: 28 х 28 мм. Gke производит 6 типов самоклеющихся индикаторов, используя термоустойчивые пластиковые носители. Все индикаторы имеют различные характеристики адгезии. Поэтому они требуют различной механической силы распыления и различных моющих средств, чтобы оказаться смытыми. 
Три наиболее сложных индикатора так же доступны в виде Многоуровневого индикатора, применяемого для тестирования.
Индикаторы помещаются в держатель (входит в комплект моечных индикаторов), которые могут быть закреплены на подносе.  
Также для мониторинга эффективности чистки полых инструментов индикатор может быть помещен в процесс-направленное устройство полой загрузки gkeClean-Record, который оснащён трёмя адаптерами (с габаритами внутреннего раскола – 2, 3 и 4 мм). 
В конце процесса индикаторы могут быть приклеены к листам документации.


	Комплект  
	1
	285580

	21
	дезинфицирующее средство, объем 1 л 
	дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата голубоватого цвета с приятным парфюмерным запахом, хорошо растворяется в воде, обладает широким спектром антимикробной активности  в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидной активностью, в том числе в отношении вирусов парентеральных и энтеральных гепатитов (включая гепатит В, С, D и ВИЧ-инфекцию), рота-, полио-, энтеровирусов, аденовирусов, вирусов гриппа, герпеса, возбудителей внутрибольничных инфекций, фунгицидной активностью (включая грибы рода Кандида и Трихофитон), и спороцидной активностью в отношении возбудителей особо опасных инфекций: чумы, холеры, туляремии, бруцеллеза, вегетативной и споровой форм сибирской язвы.
В 100 гр средства содержатся:
- 9,6 гр дидецил-аммониевого хлорида,
- 9,5 гр глутарового альдегида
- 7,5 гр глиоксаля
- 10, 0 гр изотридеканола этоксилированного
- 6,00   гр алкилполиэтиленгликолево-го эфира,
- 0,67   гр ароматических веществ (Lilo, Water Lily)
- 0,60   гр этилгексанола
- 0,13   гр стабилизатора (Базис: эфир полиольной жирной кислоты)
- 0,10   гр толилтриазола
- 0,09   гр этанола
- 0,002 гр красителя Е 133
Лимонная кислота или гидроксид натрия для регулирования по-казателя рН
Остальное: вода

	фл
	30
	240000

	22
	Большеберцовый вкладыш
	 Вкладыш большеберцовый: материал - сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Вкладыш должен ограничивать отклонения на варус/вальгус в пределах ± 20, вкладыш не должен допускать ротационные движения более чем ± 70. Толщина: 10 – 24 мм. 
	шт
	20
	2360300

	23
	Ножка интрамедулярная (Удлинитель ножки )
	 Модульная ножка: цементной фиксации. Материал: кобальтохромовый сплав. Длина 80 мм ножки не должны иметь офсета, диаметр ножек 10, 12,14, 16,18 мм 
	шт
	25
	2831125

	24
	Большеберцовый опорный блок (аугмент)
	 Большеберцовый аугмент: материал - CoCr сплавCoCr сплав, цельный либо полублок, который занимает менее ½-части большеберцового основания, толщина 5 и 10 мм. Универсальный правый и левый. Механизм фиксации – на 2 винта.  
	шт
	6
	667200

	25
	Офсетный адаптер
	 Офсетный адаптер: материал CoCr сплав, 4 мм, удлинение модульной ножки – 25 мм. 
	шт
	4
	1452380

	26
	Винт спонгиозный
	  Винт для дополнительной фиксации чашки материал: Титановый сплав (Ti-6Al-4V), диаметр: 6,5 мм, длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.  
	шт
	10
	186850

	всего: 14572449,0(Четырнадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи четыреста сорок девять)тенге.


	
	КОД 12547 набор для определения альбумина в сыворотке крови  5*50
	набор
	2,0
	9 000


